
仕   様   書 

１ 購入物品、数量 講義室プロジェクター及びスクリーン 一式 

２ 納入期限    令和６年３月３１日 

３ 納入場所    公立大学法人福島県立医科大学 

８号館３階 S301講義室、S302講義室、S310講義室、S311講義室、 

N301講義室 

８号館４階 S415講義室 

８号館６階 S601講義室 

４号館２階 生物学実習室 

４ 仕様 

 各講義室共通 

・既存天吊りプロジェクター及び電動スクリーンの更新（一部

は既存再利用）を行うため、既存品の撤去及び調達品の取付

を行うこと。 

・取付に際しては必要な補強、振れ止めなどを行い、落下など

ないよう十分考慮して行うこと。 

また、信号配線、電源は既存品を再利用するが、システム

上、必要となる場合はこれも含めること。 

・スクリーンは既存埋め込みボックス内に設置し、既存操作パ

ネルの自照式操作スイッチにより、操作を行うので必要な制

御回路、配線の変更、追加なども含むこと。 

・以下の講義室のスクリーンは既存品を再使用するので、これ

に適合する位置での設置及び画角調整を行うこと。 

  N301講義室 16:10 148 インチ 

  生物学実習室 16:9 130 インチ 

また、必要に応じて送出機器の解像度などの設定を行うこ

と。 

・プロジェクターの吊り下げ金具は空調、照明など他の設備と

の干渉がないよう取付すること。 

・プロジェクター以外のスイッチャー、伝送器など既存機器は

再利用するので、更新後もそのまま機能すること。 

尚、既存スイッチャーの出力解像度設定を適切に行い、既存

スクリーンサイズに N301講義室は 16:10、生物学実習室は

16:9 のアスペクト比で投映可能なこと。 

・生物学実習室の映像信号配線について、既存のスイッチャー

からプロジェクター間の信号伝送用は、新たに HDBaseTにて

行うので、必要な配線、接続、スイッチャーの設定変更を行

うこと。 



・伝送損失などで動作が不安定な場合はその対策も含むこと。 

・機能を満たすために必要な設定、配線、ケーブル、コネク

タ、機器類は本調達に含むこと。 

・取付前及び後に既存機器との機能、動作点検を行い、点検結

果を書面にて報告すること。 

・撤去機器、金具等の処分を含むこと。 

1 天吊りプロジェクター  

  プロジェクター形式 Panasonic PT-VMZ51J 

 設置講義室 S301/S302/S310/S311/S415/S601 

  数量 各講義室 1台、計 6台 

  天吊り金具 メーカーオプションの天吊り金具を含む 

  設置位置 スクリーンサイズ、プロジェクター仕様に合わせた位置とする 

2 電動スクリーン  

  スクリーン形式 オーエス SET-120VN-VW1-WG103/IT 

   （制御回路変更を含む） 

  設置講義室 S301/S302/S310/S311/S415/S601 

 数量 各講義室 1台、計 6台 

  設置位置 既存スクリーンボックス内 

3 天吊りプロジェクター  

  プロジェクター形式 Panasonic PT-MZ680JW 

  設置講義室 N301 

 既存スクリーンサイズ 約 148 インチ（16:10） 

  数量 1台 

 天吊り金具等 メーカーオプションの天吊り金具、望遠レンズを含む 

  設置位置 約 10ｍ（現在と同位置） 

4 天吊りプロジェクター  

  プロジェクター形式 Panasonic PT-VMZ61J 

  設置講義室 生物学実習室 

  既存スクリーンサイズ 約 130 インチ（16:9） 

 数量 1台 

  天吊り金具 メーカーオプションの天吊り金具を含む 

  設置位置 スクリーンサイズ、プロジェクター仕様に合わせた位置とする 

 


